YDEEVNEDEKLARATION
Iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305 af 9. marts 2011

1. Byggevaretype:

Receptmgrtel type GP, kalktilpasset vadmgrtel

2. Byggevareidentifikation:

Pudsmgrtel 0-4 mm, 6,6%
Pudsmgrtel 0-2 mm, 5,1%
Pudsmgrtel 0-2 mm, 6,6%

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Nr.1350_10
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Pudsmgrtel (GP) til udvendig brug efter iblanding af cement.

4. Fabrikantens navn og adresse:

Vejle Kalk og Mgrtelvaerk A/S

Godthabsvej 13
7100 Vejle

5. Navn og adresse pa den bemyndigede repraesentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP system 4

7. Notificeret Organ’s opgave(r), hvis relevant:

Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne

Harmoniseret teknisk
specifikation

EN 998-1:2016

Vaesentlige egenskaber Ydeevne

Brandbarhed Al Klasse
Vandoptagelse Wo Ikke specificeret
Vanddampdiffusionskoefficient. NPD

Vedhaftning NPD

Varmeledningsevne NPD

Holdbarhed MX1

Passiv miljpklasse

Farlige stoffer NPD

9. Ydeevnen for denne byggevare, der er anfgrt i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den
deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den

fabrikant, der er anfgrt i punkt 4.

Underskrevet for og pa vegne af producenten:

Lars Jessen

Driftsassistent/kvalitetsansvarlig
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http://www.vejle-kalk.dk/

